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DATOS TÉCNICOS

Voltaje máximo de operación:
600 volts

Temperatura máxima de operación:
75ºC

Empaque:
- Rollos

- Carretes de madera

Normas y registros: 

- NOM-063-SCFI 

- NMX-J-061-ANCE

- CFE E0000-09   

Rango de fabricación:
8 AWG a 3/0 AWG en cobre y aluminio

DESCRIPCIÓN

Cables formados por uno, dos o tres conductores de cobre temple suave o aluminio tem-
ple             roloc dadisned atla ed oneliteilop noc sodalsia etnemlaudividni ,B esalc odaelbac ,orud
negro, reunidos entre sí con un conductor neutro de cobre temple semiduro o duro, aluminio 
temple duro tipo AAC ó aluminio tipo ACSR.  El mensajero actúa como soporte del conjunto.

APLICACIONES

Líneas aéreas de distribución en baja tensión, acometidas a los aparatos de medición de los 
usuarios, instalaciones exteriores de alumbrado.

CARACTERÍSTICAS

• 
sobre el aislamiento.

• 
  

• Resistente a la intemperie.
  

•        sám soralc etimrep orejasnem le rop odatropos selbac ed otnujnoc led zetsubor aL
largos en líneas aéreas.

CABLES NEUTRAKOB® PARA DISTRIBUCIÓN AÉREA 
TIPO PSD 6OO V 75ºC
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DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS
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Ampacidad
al aire libre
a 30ºC (1)

AWG/kcmil mm2 mm AWG/kcmil mm2 mm kg/100m amperes

Conductor de aluminio aislado Conductor de aluminio AAC

(1+1) 8 8 8,37 7 1,14 8 8,37 7 8,80 6 44

(1+1) 6 6 13,3 7 1,14 6 13,3 7 11,62 10 59

(2+1) 6 6 13,3 7 1,14 6 13,3 7 13,90 15 59

(3+1) 6 6 13,3 7 1,14 6 13,3 7 18,09 21 59

(2+1) 4 4 21,2 7 1,14 4 21,2 7 16,32 24 78

(3+1) 4 4 21,2 7 1,14 4 21,2 7 21,44 31 78

(2+1) 2 2 33,6 7 1,14 2 33,6 7 19,40 35 106

(3+1) 2 2 33,6 7 1,14 2 33,6 7 25,69 47 106

(2+1) 1/0-2 1/0 53,5 19 1,52 2 33,6 7 25,02 50 143

Conductor de aluminio aislado Conductor de ACSR mensajero

(2+1) 1/0-2 1/0 53,5 19 1,52 2 33,6 6/1 25,02 55 143

(3+1) 1/0-2 1/0 53,5 19 1,52 2 33,6 6/1 29,95 75 143

(2+1) 3/0-1/0 3/0 85,0 19 1,52 1/0 53,5 6/1 32,34 83 192

(3+1) 3/0-1/0 3/0 85,0 19 1,52 1/0 53,5 6/1 39,01 114 192

Conductor de cobre aislado Conductor de cobre mensajero

(1+1) 8 8 8,37 7 1,14 8 8,37 7 8,80 17 57

(2+1) 8 8 8,37 7 1,14 8 8,37 7 11,08 27 57

(3+1) 8 8 8,37 7 1,14 8 8,37 7 14,15 37 57

(1+1) 6 6 13,3 7 1,14 6 13,3 7 11,62 27 76

(2+1) 4 4 21,2 7 1,14 4 21,2 7 16,32 65 101

(3+1) 4 4 21,2 7 1,14 4 21,2 7 21,44 87 101

(2+1) 2 2 33,6 7 1,14 2 33,6 7 19,40 100 135

(2+1) 1/0-2 1/0 53,5 19 1,52 2 33,6 7 25,02 143 183

(3+1) 1/0-2 1/0 53,5 19 1,52 2 33,6 7 31,99 198 183

(2+1) 2/0 2/0 67,4 19 1,52 2/0 67,4 19 27,34 200 212

(3+1 )3/0-2/0 3/0 85,0 19 1,52 2/0 67,4 19 39,28 323 245
Nota:  Las dimensiones y pesos están sujetos a tolerancias de manufactura.  Otros calibres y construcciones se encuentran disponibles a solicitud.
(1) Información basada en la NOM-001-SEDE Tabla A-310-15 (b) (17) para una temperatura de operación de 75º C

CABLES  VULKAKOB®  TIPO RHH / RHW-2 CT-SR 6OO V 9Oº C


